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ＡＧ 開閉式テント

■スライダーＥ

ワイヤー開閉式部品 価格表
種別

Ｅ群スライダーＥ
(芯材吊金具滑車タイプ)
■材質：下図を参照して下さい。
※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。
　φ6.3ｍｍ以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

備考規格 使用芯材外径

φ6～φ7

φ19.1

φ21.7～φ22.2

φ27.2

φ25.4

入数

100個

60個

品番

GSE- 6

GSE-19

GSE-21

GSE-25

GSE-27

GSE- B

φ 6

φ19

φ21

φ25

φ27

ユニクロスライダーＥボックス

スライダーＥ

品名 製品重量(1個)g

121.4

139.3

140.7

145.8

152.1

72.8

●GSE-B

仕様

枠材：鉄(ユニクロメッキ)
板厚：1.6ｍｍ
車材：ナイロン(白)
車径：φ30ｍｍ
車幅：10ｍｍ
車ミゾ幅：7.0ｍｍ
軸：φ6鉄(ユニクロメッキ)
適用ワイヤーロープ径
　　　：φ6.3ｍｍまで

ナイロン車(白)
車ミゾ幅：8.2

ボックス･･･取り外し自由。作業が簡単です。

鉄(ユニクロメッキ)
板厚：1.6

適用ワイヤーロープ径
φ6.3ｍｍ以内

φ5Ｄカン
鉄(ユニクロメッキ)

グリッププレート
鉄(ユニクロメッキ)
板厚：1.6

芯材
スプリングワッシャー付
Ｍ5六角±ボルト
鉄(三価クロメートメッキ)

補助穴
※必要に応じて補助穴に
　タッピングビスで固定
　して下さい。

＜イラストはφ21用です＞

71
54

17

φ6.3

36

φ6

10

25

1.6

26.5

21.5

φ30

2.4 5

14
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Ｍ5×5
ナベ小ネジ
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