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FA40メカセット(オートストップタイプ)
ロールスクリーン

巻上テントＡ

価格表
種別

Ｂ群

※オートストップ装置内蔵のロールスクリーンです。スクリーンをパイプ半回転ごとにストップ
　させることが出来ます。
※メカセットにはスクリーンは含んでいません。
※ロータリークラッチによりスムーズな動きと、耐久性に優れています。

FA50メカセット(オートストップタイプ)
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※屋内使用が原則ですが、屋外で使用される場合は、
　NS40・NS50のノンストップタイプをお使い下さい。

①スプリングモーター(左)(樹脂+鉄orステンレス)
　※通常バネ(鉄)をステンレスに変更できます。
②ローラーパイプ(アルミ)
③パイプエンド(樹脂+鉄)
④丸穴ブラケット(ホワイト・鉄+樹脂)
⑤角穴ブラケット(ホワイト・鉄)
⑥ベース(ホワイト・アルミ)
⑦ベースアダプター(ホワイト・鉄+ウレタン)
⑧スクリーン：別途
⑨ボトムバー(ホワイト・アルミ)
⑩ボトムキャップ(ホワイト・樹脂)
⑪取手

■取手(標準装備品)
ご注文の際、角リングかプルボールを
ご指定下さい。

■FA40・FA50天井付(正面付も出来ます)

角リング プルボール

60

52

樹　脂：ホワイト
リング：鉄(クロームメッキ)

樹脂：ホワイト
(コード1ｍ付)

Ｗ(間口)品番

FA40 

備考入数

1組

最小

最大

600

2,600

Ｈ(高さ)

最大

1,200

2,600

※ご注文はＷ(間口)×Ｈ(高さ)でお願い
　します。
※両バネ仕様、ステンレスバネに変更の
　場合はご注文の際、ご指定下さい。
※色は白・ブロンズの2色で、その他の色
　は別途見積となります。

FA50 
最小

最大

600

3,000

1,000

3,000

巻上能力

片バネ

両バネ

片バネ

両バネ

約3.5kg

約7.0kg

約3.0kg

約6.0kg

Ｗ

φ40(FA40)

φ50(FA50)

25
ＷＳ

25

φ22

86

Ｈ

86

75


